
Ficha técnica ACSZero

Calle Lugo nº2, 28914 Leganés - Madrid (España)
Tel: +34 – 912 999 500www.acszero.es 	  info@menosenergia.es  

1

El sistema ACSZero Flex 20 está destinado a 
la producción de grandes cantidades de 
agua caliente, tanto para demanda de ACS 
(Agua Caliente Sanitaria), como para proce-
sos industriales.
Es un sistema con huella de carbono cero, ins-
talación plug & play, compatible con instala-
ciones fotovoltaicas u otras fuentes de energía 
renovable. Es escalable, y con potencia de pi-
cos ampliable mediante los sistemas ACSZero 
e-Store de acumulación térmica masiva.
Están diseñados para la máxima eficiencia y con capacidad de conseguir un balance anual de 
cero gasto energético.
El sistema ACSZero Flex 20 está configurado para producir el agua caliente en producción instan-
tánea, de forma que no se almacena agua caliente, ya que esta se entrega en función de la de-
manda evitando problemas relacionados con la salud.
No produce emisiones de carbono, acorde a las directivas de la UE en lo relativo a procesos con-
taminantes.
ACSZero Flex 20 se instala de forma rápida y sencilla y es transportable a cualquier parte dada su 
configuración de contenedor estándar de 20 pies.

Sistemas de producción de agua caliente instantánea de gran capacidad
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Características técnicas sistema ACSZero Flex 20

Características principales
Servicio Agua Caliente (ACS) 45-70ºC

Producción ACS Instantánea (sin almacenamiento)

Potencia 160 kW 

Caudal ACS – Litros / Día 75.000 L/día (ACS - 55 °C ΔT = 37 K)

Caudal ACS – Litros / Hora 3800 L/h        (ACS - 55 °C ΔT = 37 K)

Conexión entrada agua fría 3”

Conexión salida ACS 3”

Conexión recirculación 1 ½“

Conexión eléctrica Tetrapolar de 100 A en cuadro general

Sección cable 25 mm2 (según IEC 60364-5-52)

Alimentación eléctrica 380~415V, 50Hz, 3Ф

Sonido a plena potencia 64,0 dB(A)

Rango de Temperatura en operación -10º C ~ 45º C

Fotovoltaica Inversor de fotovoltaica opcional de 50 kW

Consumo máximo demandado 50 kW

Corriente máxima estimada 100 A (III)

Descripción Peso
Tanques vacíos 2.264 kg

Intercambiadores    120 kg

Bombas de agua      70 kg

Bombas de calor 1.140 kg

Tuberías    103 kg

Cableado y canalizaciones    350 kg

Cuadro eléctrico      85 kg

Inversor FV      49 kg

Container 20 pies 2.500 kg

PESO TOTAL DEL SISTEMA EN VACÍO 6.261 kg

PESO TOTAL DEL SISTEMA OPERATIVO 9.879 kg

Dimensiones container 20 pies 
Exterior: L 6058 mm × W 2438 mm × H 2591 mm

Interior: L 5898 mm × W 2352 mm × H 2390 mm

Puertas (vano): W 2340 mm × H 2280 mm

Espesor lateral efectivo ≈ 43 mm por lado (estructura + revestimientos)
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Equipamiento del ACSZero Flex 20

Tanques e-Depot
Dimensiones Ø 1010 mm × H 2250 mm
Volumen de agua 1.382 L por tanque

PCM 427 kg por tanque 

Conductividad térmica PCM kₑff ≈ 0,7 W/m·K

Ciclos de durabilidad PCM ≥ 10.000 ciclos

Peso vacío 1.132 kg por tanque

Peso lleno 2.941 kg por tanque

Aislamiento 50 mm con cobertura

Conexiones 5 de 2,5”

Sensores Temperatura a 3 niveles

Presión máxima admitida 10 atmósferas

Presión máxima de trabajo 3 atmósferas

Bombas de Calor (BC)
Item Especificación/Valor
Unidades 4

Potencia unitaria 40 kW

Potencia total 160 kW

Caudal por BC 70 L/min (4.2 m³/h)

Peso 285 kg

COP 4,71

Potencia eléctrica nominal 9 kW (36 kW total)

Gas R290

Total kg R290 sistema 11,6 kg

Potencia sonora a 1 m 66 dB (A)

Potencia sonora a 10 m 46 dB (A)

Intercambiadores - HX
Modelo Hexonic
Unidades 2

UA_ref por HX 2.15 kW/K @ 4 m³/h

Exponente caudal 120,68 kW

Fouling 0,92

Approach mínimo 2 K

Peso por unidad 60 kg
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Circuito primario – Bombas electrónicas de caudal variable

Modelo Wilo
Unidades 2 de caudal variable de máxima eficiencia

Caudal máximo por sistema 20 m3/h

Pérdida por HX 6 kPa

Peso por unidad 35 kg

Potencia nominal P₂ (salida) 433 W

Consumo máximo 510 W 

Válvula termostática mezcladora gran caudal

Modelo
Unidades 1

Precisión +- 2ºC

Máx. presión estática 1000 kPa

Máx. presión dinámica 500 kPa

Temperatura máx. de entrada 90º C

Rango operativo 30/65º C

Min. ∆T entre entrada y salida 10º C 

Cuerpo válvula UNI EN 12165 CW625N

Conexión 3”
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Consumo eléctrico, almacenamiento energético y caudales 

Apartado eléctrico y consumos

Consumo Eléctrico Máximo
Consumo máximo demandado = 50 - 55 kW
Consumo total demandado (pico) ≈ 48–50 kW (dependiendo de condiciones y COP)
Corriente máxima estimada = 100 A (III)

Bombas de calor 
Potencia térmica nominal: 40 kW (unidad) → 160 kW (4 unidades).
Refrigerante: R290, carga aprox. 1,5 kg/unidad.
Resultado en función del COP (P_el,BC – potencia eléctrica de bombas de calor):
COP = 3,5→ P_el,BC ≈ 45,7 kW
COP = 4,0 → P_el,BC ≈ 40 kW
COP = 4,5 → P_el,BC ≈ 35.5 kW

Bombas primarias
Consumo máximo: 1,02 kW (510 W x 2 bombas)

Comunicaciones y control
PLC + pasarelas + red de comunicaciones + SCADA/local ≈ 1,2 kW/pico a max. demanda.

Energía almacenada
Constantes: ρ ≈ 997 kg/m³, cp ≈ 4186 J/(kg·K)
Ventana ACS 75→55 °C ⇒ ΔT = 20 K

Energía sensible (agua)
Datos: Volumen de agua ≈ 1,382 m³ → magua≈ 1.382 kg
Resultado / 2 tanques: ≈ 64.3 kWh

Energía latente (PCM) 
Datos: m_PCM = 427 kg, L ≈ 250 000 J/kg → ≈ 29.7 kWh por tanque
Total 2 tanques: ≈ 59.3 kWh

Energía total disponible en ventana 75–55 °C
Por tanque: ≈ 61.8 kWh — Sistema (2 tanques): ≈ 123.6 kWh
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Caudales
Potencia térmica disponible por sistema (carga): 160 kW (4×40 kW). Potencia de intercambio por 
HX: depende de UA y ∆T logarítmico.

Caudal constante del sistema
Ejemplo Producción máxima de ACS a 55 °C (P ≈ 156 kW)
Fórmula: 
•	 Red 10 °C → ~49,7 L/min 
•	 Red 18 °C → ~60,5 L/min 
•	 Red 24 °C → ~72,2 L/min 
Caudal máximo diario
Temp. ACS - 55 °C - Temp. agua 18 °C - 75.000 litros por día

Caudal máximo por minuto
Uso del buffer de inercia interno sin actuación de BC.
Caudal básico durante 10 minutos:

(Temp. ACS - 55 °C, Temp. agua 18 °C ΔT = 37 K) 80 l/min.  
Total energía demandada 206 kW y 60,4 L/min sostenidos.



ECOSISTEMA ACSZero
MODULOS ADICIONALES
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Productos del ecosistema ACSZero

Combinaciones posibles

ACSZero HUB
Para instalaciones superiores a 400 kw la unidad central se sustituye 
por una unidad HUB. 
Es un equipo de gestión y distribución pero requiere de unidades 
de producción (e-240) y unidades de acumulación (e-Store)

ACSZero Flex-20
Unidad central autónoma.
Sala técnica premontada para 
producir agua caliente sanitaria

ACSZero e-240
Unidad de producción.
Funciona con equipos 
Flex-20 o HUB.

ACSZero e-Store
Unidad de acumulación.
Flex-20 o HUB.

Combinación 3

Combinación 2

e-Storee-Storee-Storee-Store

e-240Flex-20

Combinación 1

e-Storee-Storee-Store

Flex-20

HUB 1

e-Storee-Storee-Storee-Store

e-240

e-Storee-Storee-Storee-Store

e-240

HUB 2 HUB 3

e-Storee-Storee-Storee-Store

e-240

(160 kW) (400 kW)

(720 kW)
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Para mayor acumulación y/o mayor caudal por minuto asegurado (picos de consumo),  
disponemos de unidades e-Store adicionales integrables con el sistema principal.

Acumulación térmica masiva	 e-Store
e-Store es un sistema de acumulación térmica masiva cuyo propósito 
es disponer de almacenamiento tanto para picos de consumo como 
para aprovechamiento de sistemas fotovoltaicos. Es escalable.
En el caso de uso de sistemas FV almacenamos energía durante el 
día aprovechando la energía solar. El sistema Flex 20 actúa como 
sistema de generación de calor que almacena en el e-Store. De 
forma que se pueda usar esa energía bien de noche, cuando no 
hay producción FV. 
O bien en picos altos de consumo. Cuando se requiere de un nivel extremo de potencia calórica 
en franjas se crean momentos pico de alto consumo. Para evitar el sobredimensionamiento de los 
sistemas de generación de calor usamos el sistema de almacenamiento. De esta forma almacena-
mos energía para poder usarla en momentos específicos sin la necesidad de aumentar el sistema 
de generación de calor.

Container 20 pies - 4 uds e-Depot – 2 Tanque 15

Almacenamiento térmico con e-Depot: 
•	 Red a 10 °C: ~734 kWh térmicos.
•	 Red a 18 °C: ~661 kWh térmicos.
•	 Red a 24 °C: ~605 kWh térmicos.

Ítem Especificación / Valor
Configuración Contenedor 20 pies con 4× e-Depot – 2x Tanque 15

Energía útil hasta 55 °C Total ≈ 367.0 kWh 

Volumen entregable a 55 °C
Red 10 °C: ≈   7.090 L 
Red 18 °C: ≈   8.620 L 
Red 24 °C: ≈ 10.290 L

Autonomía con E=317.0 kWh

Red 10 °C 60 L/min = 1h41 80 L/min → 1h16 100 L/min → 1h01

Red 18 °C 60 L/min = 2h03 80 L/min → 1h32 100 L/min → 1h14

Red 24 °C 60 L/min = 2h27 80 L/min → 1h50 100 L/min → 1h28

Peso total   9.468 Kg

Peso total operativo 17.760Kg
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Producción térmica masiva	 e-240
El ACSZero E-240 es un sistema industrial de alta potencia y cero emisiones, diseñado para la pro-
ducción masiva de agua caliente destinada tanto a procesos industriales como a redes de ACS 
centralizadas.
El E-240 ofrece una potencia térmica total de 240 kW, con temperaturas de salida ajustables entre 
45 °C y 75 °C y COP estacional superior a 3,5, incluso en condiciones exigentes.
Su concepción plug & play permite una instalación rápida, sin obras, y su funcionamiento totalmen-
te eléctrico elimina cualquier necesidad de combustibles fósiles o emisiones directas de CO₂.
El e-240 está diseñado para trabajar de forma combinada con el sistema central ACSZero Flex 20, 
que actúa como unidad maestra de gestión y control del conjunto.
Ambos sistemas se comunican mediante una arquitectura inteligente que coordina la generación, 
el almacenamiento y la distribución térmica, alcanzando una potencia total combinada de 400 kW, 
más la energía acumulada en los tanques V2.

Ítem Especificación / Valor
Configuración Contenedor 20 pies 

Potencia térmica nominal (e-240): 240kW

Potencia combinada con Flex 20: 400 kW térmicos totales

Rango de temperatura de trabajo: -10º a 45 °C

Gestión Mediante modulo Flex 20

Volumen entregable a 55 °C junto Flex 20 – 400kW
Red 10 °C: ≈ 127,5 L/min 
Red 18 °C: ≈ 155,8L/min 
Red 24 °C: ≈ 185 L/min

Peso total: 4.160 Kg
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Normativa aplicable 
Sistema ACSZero Flex 20

Marcado CE y normativa aplicable
El sistema cumple con los requisitos de marcado CE según la legislación europea vigente. Cada 
subsistema y componente está diseñado, fabricado y ensayado conforme a las siguientes directi-
vas y normas:

•	 Directivas europeas

o	 2014/68/UE (PED – Pressure Equipment Directive): para los tanques acumuladores de 
ACS con PCM y agua.

o	 2014/35/UE (LVD – Low Voltage Directive): para todos los equipos eléctricos con ten-
siones entre 50–1000 V AC.

o	 2014/30/UE (EMC – Electromagnetic Compatibility): para garantizar la compatibilidad 
electromagnética de bombas de calor, cuadros eléctricos y equipos de control.

o	 2009/125/CE (ErP – Energy-related Products): para eficiencia energética de bombas 
de calor y circuladores.

o	 2011/65/UE (RoHS II): restricciones de sustancias peligrosas.

•	 Normas técnicas de seguridad y diseño

o	 UNE-EN 12897: Acumuladores de agua caliente sanitaria.

o	 IEC 60335-2-40: Requisitos de seguridad para bombas de calor y aparatos de climati-
zación con compresor eléctrico, aplicable a las BC Kosner MD HT PRO.

o	 IEC 60335-1: Seguridad de aparatos electrodomésticos y análogos (requisitos gene-
rales).

o	 IEC 61439-1 / IEC 61439-2: Diseño, construcción y seguridad de cuadros eléctricos de 
baja tensión (aplicable al cuadro general del sistema).

o	 IEC 61000-6-x: Normas de compatibilidad electromagnética (familia EMC).

o	 IEC 60204-1: Seguridad de maquinaria, equipo eléctrico (aplicable a la integración 
de bombas y válvulas).

o	 IEC 60529: Grados de protección IP para envolventes eléctricas.
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•	 Refrigerante

o	 Bombas de calor con R290 (propano), conforme a la normativa europea de gases 
refrigerantes y seguridad de fluidos inflamables (EN 378).

•	 Marcado CE visible

o	Cada equipo principal (tanque, BC, HX, cuadro eléctrico, bombas) lleva placa de 
características CE con número de serie, presión/tensión nominal, año de fabricación 
y referencia de normas.

o	 El sistema integrado (conjunto contenedor) se entrega con Declaración UE de Confor-
midad firmada por el fabricante.

Seguridad R290 y ATEX
El sistema ACSZero cumple los estándares de seguridad específicos como EN 378, IEC 60335-2-89 (y 
sus cláusulas sobre refrigerantes inflamables), y normas ATEX/zonificación de atmósferas explosivas.

Requisitos de ventilación, detección de fugas, diseño seguro
El sistema ACSZero cumple los estándares de seguridad. Dispone de ventilación suficiente. Detec-
tores de humos y gases. Sistemas automáticos de alarma y emergencia. Extintores adecuados a la 
norma. Las superficies calientes del sistema se mantienen siempre por debajo de temperaturas de 
ignición de gases inflamables.


